
Mit unseren Indikatoren können Sie jede kleinste Bewegung der Radmutter schnell, einfach und auf einen 
Blick erkennen. Denn wer hat die Zeit, jede einzelne Radmutter täglich manuell zu prüfen? 

Durch die Platzierung der 
Checkpoints in einem 
nachvollziehbaren Muster 
ist jede fehlerhafte Position 
der Mutter auf den ersten 
Blick zu erkennen. 

Sicherheit für Ihren
Transport
• Leichte Montage
• Sehr gute Sichtbarkeit
• Überhitzungsanzeige
• Verringert das Risiko des Radverlusts
• Geringere Ausfallzeit des Fahrzeugs
• Geringere Wartungskosten

Der Original-Radmutter
Indikator 
• 48 Zähne für größere Punkt-zu-Punkt-Genauigkeit
• Schlüsselweiten 17 bis 46 mm
• Schmelztemperatur:

- 125ºC (Standardausführung)
- 165ºC (Hochtemperaturausführung)

• UV-Zusatz zur Gewährleistung von Stabilität und
Langlebigkeit – getestet nach ISO-Norm 11507

• Hergestellt in Kanada und UK
• Der Checklock-Positionshalter ist TÜV SÜD-zertifiziert

Radmutter-
Indikatoren
und Positionshalter 
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Positionshalter 

Verhindern das Lösen
der Radmutter 

Hergestellt in Kanada
und Großbritannien 
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