
Door onze wielmoerindicatoren zien we snel en gemakkelijk of een moer losraakt. We gaan toch niet elke 
dag met de hand elke moer en elk wiel checken als dat niet hoeft? 

Door het plaatsen van de 
Checkpoints in een handig 
patroon is elke afwijking 
van de moer in een 
oogopslag te herkennen.

Stel veiligheid voorop 
• Makkelijk te installeren
• Goed zichtbaar
• Inclusief indicator oververhitting
• Verminderd risico op losrakende moeren
• Verminderde onderhoudskosten

De originele 
losse-wielmoerindicator
• 48 tanden voor een nog betere bevestiging
• Maten variërend van 17 tot 46 mm
• Smelttemperatuur:

* 125ºC (standaardversie)
* 165ºC (HT-versie)

• UV-toevoeging voor stabiliteit en duurzaamheid -
getest met ISO 11507 standaard

• Gefabriceerd in Canada & VK
• Checklockhouder is TUV SUD gecertificeerd

Wielmoerindicatoren
& -houders 



Gemaakt in Canada en het
Verenigd Koninkrijk  
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Indicatoren  

Geeft beweging en
oververhitting aan  

CHECKLOCK  ROLLOCK

SAFEWHEEL SAFEWHEEL TWIN

Houders  

Voorkomen dat 
wielmoeren losraken 


