
Grâce à nos indicateurs de desserrage d’écrous, il est plus facile et rapide d’identifier tout mouvement 
des écrous en un seul coup d’œil. Avez-vous vraiment le temps de vérifier manuellement chaque écrou 
sur chaque roue, chaque jour?

En plaçant les Checkpoint 
pointe à pointe, ou dans  
une autre position facilement 
reconnaissable par 
l’ensemble du personnel, 
tout mouvement des écrous 
sera visible d’un coup d’œil. 

Roulez en toute sécurité
• Facile à installer
• Hautement visible
• Indique toute surchauffe des roues
• Réduit le risqué de détachement de roue
• Réduit les immobilisations imprévues des 

véhicules
• Réduit les coûts de maintenance

Le tout premier indicateur 
d’écrou de roue au monde
• 48 dents pour une plus grande précision point à point
• La taille varie de 17 à 46 mm (11/16 po à 1 13/16 po)
• Température de fonte
 - 125ºC/257ºF (version standard)
 - 165ºC/329ºF (version haute température)
• Additif UV pour assurer la stabilité et une longue durée 

de vie - testé selon la norme ISO 11507
• Fabriqué au Canada et au Royaume-Uni
• Le Checklock est certifié TÜV-SÜD

Indicateurs 
de desserrage d’écrou 
et dispositifs de retenue
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CHECKPOINT 

CHECKLINK

DUSTITE 

DUSTITE LR

Indicateurs

Indicateur visuel de desserrage
d’écrou et de surchauffe

CHECKLOCK  

LUGLOCK

Dispositifs de
retenue d’écrou

Réduit le risque de 
desserrage des écrous  

Fait au Canada et au Royaume-Uni


